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Ofrecemos
 Asistencia técnica  ·  Puesta en marcha ·  Diseños  ·  Formaciones

Contratos de mantenimiento  ·  Reparación de placas electrónicas

Una buena gestión del sistema de riego es 
clave para asegurar el buen estado de una 
zona verde. El sistema de riego es además una 
de las inversiones más importantes que se 
realizan durante la construcción de la misma.

APROVECHE AL 100% EL POTENCIAL DE 
SU SISTEMA DE RIEGO

CONTROLE EL RIEGO DESDE CUALQUIER LUGAR. 
O CASI.

¡ A PARTIR DE AHORA 
SU RIEGO SERÁ 
INTELIGENTE ! 

rafaeldiaz@riegoturf.com
Movil: 689 594 674

No dude en contactar con 
nosotros mediante correo 
electrónico o teléfono en:
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TABLA COMPARATIVA 
PSU
PRO - SPRAY 
CODOS ARTICULADOS “HUNTER” 
TOBERAS PARA DIFUSORES

6
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TOBERAS DE ARCO FIJO 
TOBERAS DE ARCO REGULABLE 
TOBERAS MICRO SPRAY-MS 
TOBERAS CIEGA Y ECO-INDICADOR 7

INUNDADORES
8
8
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PCN
MSBN
PCB
AFB 8

9MP ROTATOR 
MP ROTATOR SERIE 800 10
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TABLA COMPARATIVA 
SRM
PGJ
CODOS ARTICULADOS “HUNTER” PGP
PGP-ULTRA
I-20 ULTRA
BOQUILLAS MPR
CODOS ARTICULADOS “HUNTER”
I-25 ULTRA
I-40 ULTRA
I-50
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TURBINAS ST 
CODOS ARTICULADOS 
ST- 1600 - ASPERSOR CAÑÓN 
ST- 1700 - ASPERSOR CAÑÓN 
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TABLA COMPARATIVA 
PGV
PGV-9V CON SOLENOIDE 9V 
PGV-JT
PGV-JT 9V CON SOLENOIDE 9V 
ICV
REGULADORES DE PRESIÓN 
SOLENOIDES HUNTER 
PCZ - KIT CONTROL ZONA GOTEO 
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GAMA PRLG 
GAMA PSR Y PSR2 
GAMA PMR-MF 
GAMA PRHF 25
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GAMA PRU 
GAMA PRLV 

PROGRAMADORES HYDRAWISE
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TABLA COMPARATIVA 
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SENSORES DE CAUDAL HYDRAWISE 

 PROGRAMADORES 24V
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TABLA COMPARATIVA 
ECO LOGIC 
X- CORE
PCC CONV
PRO-C
TRANSFORMADOR PROGRAMADORES 24 V
ICC2

I-CORE
ACC
ACC-COM-LTE-E
ACC2
ACC2 DECODIFICADOR
A2C-LEDKAT
SOFTWARE CENTRALUS
IMMS

PROGRAMADORES 9V
3
3

TABLA COMPARATIVA 
PROG DE RIEGO DE GRIFO BLUETOOTH BT
NODE - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILAS 3
NODE BT - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILAS 
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TABLA COMPARATIVA 
MINI - CLICK, SENSOR DE LLUVIA 
RAIN-CLIK, SENSOR DE LLUVIA 
RAIN-CLIK WIRELESS: SENSOR DE LLUVIA SIN HILOS. 
SOIL-CLIK, SENSOR DE HUMEDAD 
SOLAR SYNC 
SOLAR SYNC WIRELESS (SIN HILOS) 
PROTECTORES DE SENSORES INALÁMBRICOS 
WIND-CLIK: SENSOR DE VIENTO. 
MINI ESTACIÓN METEREOLÓGICA 
SENSOR DE CAUDAL 
SENSORES CAUDAL HYDRAWISE 
SENSORES CAUDAL 

ECO MAT 4
4
4

ECO WRAP 
RZWS

4
4
4
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4

ROAM MANDO A DISTANCIA PROGRAMADORES 
ROAM XL MANDO A DISTANCIA 
HCV VÁLVULAS ANTIDRENAJE (HASTA 9,8M.) 
CODOS ARTICULADOS “HUNTER” 
PSR RELÉ DE ARRANQUE DE BOMBA 
PILAS 4

G

G90
ADAPTADORES PARA ASPERSORES 
CODOS ARTICULADOS 
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA ASPERSORES 
ACOPLES RÁPIDOS DE BRONCE 
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DIFUSORES
DIFUSORES

DIFUSORES Y TOBERAS

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

APLICACIONES

PS ULTRA PRO-SPRAY® PRS30 PRS40

TABLA COMPARATIVA DE CUERPOS DE DIFUSORES



Tobera preinstalada regulable de 0º a 360º.
Caudales proporcionales al arco de riego.
Se puede suministrar sin tobera (PSU-02 y PSU-04).
Muelle de acero inoxidable de larga duración.
Opciones: válvula antidrenaje y distintivo morado como identificador de agua no potable.
Conexión: rosca 1/2” H.

PSU-02.-Altura de emergencia 5 cm. 

PSU-04.-Altura de emergencia 10 cm.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

DIFUSORES Y TOBERAS

PS-00-Difusor aéreo

99
99
99
99
99

3,89
3,14

99
99
99 
99 
99 

4,09

13
78

3,04
3,04
3,04
3,04
3,04

PSU

12,10

PREC
I
I
A
O

ESPEC L

PREC
I
I
A
O

ESPEC L



DIFUSORES Y TOBERAS

Cuerpo de alta resistencia.
Sistema de carraca reforzado para un fácil ajuste.
Compatible con todas las toberas rosca hembra del mercado.
Junta que proporciona la máxima estanqueidad.
Fabricado en ABS.
Opciones: válvula antidrenaje instalada de serie y cubierta identificativa de agua no potable.
Conexión: rosca 1/2” H.

PRO-SPRAY

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Codos articulados “Hunter” 

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

69
4,03 
4,03
49

2,90
22,26
7,62

4,86

95

51

26

PROS-04-PRS

Regulador de presión instalado de serie.
Especialmente diseñado para ser instalado como cuerpo de los MP Rotator. (PRS 40).
Válvula antidrenaje instalada de serie.
Conexión: rosca 1/2” H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
11,94

5,70

5,70

73 
4,49



Equipadas con tornillo de regulación de alcance y caudal.
Codificadas por colores.

Toberas estándar

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

TOBERAS DE ARCO FIJO

TOBERAS PARA DIFUSORES

DIFUSORES Y TOBERAS

Toberas de franja

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Toberas de corto alcance - ángulo de trayectoria 0º

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

49
49
49

49
49
49

49
49
49
49
49
49

49
49
49
49
49
49

49
49

49
49
49
49
49
49

49
49

49
49

49
49

49
49
49



DIFUSORES Y TOBERAS

TOBERAS DE ARCO REGULABLE

Arco ajustable 0º a 360º.
Compatible con todos los cuerpos difusores de rosca macho.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

TOBERAS MICRO SPRAY-MS

Adaptables a todos los
difusores Hunter.
Alcance 1,2 m. y caudal de
0,50 l/min. a 1,20 l/min.
Autocompensante.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PRECIO
ESPECIAL

TOBERAS CIEGA Y ECO-INDICADOR

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P. NOVEDAD

49
49
49
49
49
49
49

49
49

3,30

51 

8,48

51

96
96
96



DIFUSORES Y TOBERAS

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

INUNDADORES

PCB

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.Autocompensantes.
Rosca hembra de 1/2”.

AFB

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.Inundador regulable autocompensante.
Caudal màximo: 7’6 l/min.

PCN

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.PAutocompensantes.
Rosca adaptable a
difusores rosca macho.

MSBN

Chorros separados y
alcance 30 cm.
Rosca adaptable a
difusores rosca macho.

” RH

4,18
4,18
4,18
4,18

4,18 
4,18 
4,18
4,18
4,18
4,18

8,36
8,36
8,36 
8,36

6,01 

3,30 



CARACTERÍSTICAS
Convierte un difusor convencional en un aspersor de corto alcance y bajo consumo.
Compatible con cualquier difusor rosca macho del mercado.
Soluciona problemas de falta de presión o caudal.

MP ROTATOR

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

MP ROTATOR

Cuerpo difusor con 
regulador de presión 
instalado de serie, ideal 
para los diseños con la 
boquilla MP Rotator.

* Consultar modelos página 5.

PROS-04-PRS40-CV Disponibles todos los 
modelos en rosca macho

7,99

14,52 
14,52
14,52

14,52 
14,52
14,52

14,52
14,52
14,52 
14,52

94 

38
62,73 

14,52
14,52
145,2

14,52 



Nueva tobera MP con pluviometría uniforme de 20 mm/h con alcances desde los 1,8 m. hasta los 4,9 m. 
Pluviometría recomendada para suelos de compactación media, pendientes ligeras.
Alcances recomendados para el riego de zonas pequeñas.

• Alcance de 1,8-4,9 m. Serie 800 de 1,8 m. a 3,5 m. y serie 815 de 2,5 m. a 4,9 m.
• Modelos codificados por colores para facilitar su identificación.
• Pluviometría de 10 mm/h que se traduce en alta eficiencia de riego.
• Tecnología multi-chorro resistente al viento.
• Pluviometría ajustada automáticamente cuando se realizan cambios de arco y/o alcance.
• Bajo índice de precipitación (20 mm/h) con alta uniformidad de distribución.
• Con sistema de doble activación que evita la entrada de residuos y suciedad en la boquilla.
• Filtro interior sustituible que protege a la boquilla de obturaciones por residuos grandes.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO.

• Presión: 2,8 bares. Usar 2,1 bares para los alcances mínimos.
• Toberas de 90 con filtro de malla de 420 micras.
• Toberas de 360 con filtro de malla de 250 micras.
• Se recomienda sistema de prefiltrado de 150 micras y 100 micras si se trata de aguas sucias.

MP ROTATOR

REF.SERIE MODELO UNID./CAJA P.V.P.

MP ROTATOR SERIE 800

14,52
14,52 € 

14,52
14,52
14,52



ASPERSORES 

ASPERSORES 

ASPERSORES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PGJ SRM PGP®-
ULTRA

PGP®-
ADJ I-20 I-25 I-40

I-50
I-40-ON
I-50-ON I-80 I-90



PGP

Cubierta de goma integral.
Arco ajustable de 40° a 360°.
Alcance entre 8,8 y 15,2 m. y con toberas de ángulo bajo entre 7,9 y 12,8 m.
Doce toberas intercambiables.
Filtro de gran superfície.
Dos años de garantía.
Conexión: rosca 3/4” H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Mini turbina de fácil ajuste con cubierta de goma integral.
Compatible su funcionamiento en el mismo sector con turbinas de mayor capacidad.
Alcance de 4,6 a 11,3 m.
Modelo con cubierta identificativa de agua no potable (PGJ-04-R).
Ocho toberas intercambiables.
Dos años de garantía.
Conexión: rosca 1/2“ H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

 
 

 
 

 
 

 
2,1

PGJ

 

ASPERSORES

Mini turbina ajustable.
Alcance de 4,6 a 9,2 m.
Seis toberas intercambiables.
Conexión: rosca 1/2 “ H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

SRM

Codos articulados “Hunter” 

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

5,39

21,17
6,30
32,27 

6,68
41,68
58,68
1,28 

73
4,49

8,70
5,49
5,49

37
70

  

910 Llave de regulación de aspersores Hunter 75



REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.
Retorno de arco automático.Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal.
Tornillo retenedor plano y con cabeza para la tobera.
Ocho toberas estandar azules, 4 toberas de ángulo bajo grises y 6 toberas de radio corto negras (opcional).
Alcance entre 4,9 y 13,7 m.
Conexión: 3/4” H.

ASPERSORES

I-20 ULTRA

Sistema Flo-Stop: interrumpe el riego de un solo aspersor.
Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.
Retorno de arco automático.Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal.
Válvula antidrenaje incluida.
Opciones: 6 toberas de corto alcance y 4 de alto caudal.
Alcance de 5,2 a 14,3 m.
Conexión: rosca 3/4” H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Boquillas con caudal proporcional a la superfície a regar.
Como en el caso de los difusores, al instalar estas toberas aseguramos que las pluviometrías sean uniformes
para alcances comprendidos entre 7,6 m y 10,6 m sin necesidad de elegir las boquillas adecuadas en los
arboles de toberas estándar.

Boquillas MPR (Sólo para PGP-ULTRA e I-20)

PGP - ULTRA

22,40
9,51
33,55

8,74

41,87 
46,00

63,98 €
6,32 €

7,78
52,87

51
63 

32

32

32

NOVEDAD

37,70



ASPERSORES

I-25 ULTRA

Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.
Retorno de arco automático. Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal
Alcance de 12,2 a 22,3 m. (modelo normal) y de 11,3 a 20,4m. (HS: Alta velocidad).
Consultar disponibilidad modelo cubierta identificativa de agua no potable.
Con 5 toberas cromocodificadas.
Conexión: rosca 1” H.

COMPATIBLE CON MODELOS I-31

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.
Retorno de arco automático.Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal.
Posibilidad de acoplar cazoleta para césped.
Alcance 13,7 a 22,6 m. en I-41 y de 12,5 a 19,8 m en alta velocidad.
Consultar disponibilidad modelo cubierta identificativa de agua no potable.
Con 6 toberas.
Conexión: rosca 1” H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

I - 40 ULTRA

74,20
108,78
89,13

110,30 

132,96 

317,34

64,69
87,33

88,86 €

203,94

62,71

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Codos articulados "Hunter" y regulador de presion 

4,12
4,72

NOVEDAD 7,06



I-50

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
227,08

239,76

ASPERSORES

NOVEDAD



86,11
310,18
711,19
733,26
---------
---------
302,39
324,46
---------
--------- 
44,94 

I-80

· Ideal para el riego de campos deportivos y parques de gran tamaño.
· Alcance entre 11.3 m y 29.6 m.
· Boquillas de trayectoria doble codificadas por colores.
· Con opción de tapa para césped exclusiva Pro Tech. Recomendada para incrementar la seguridad

de los jugadores en los partidos. De sustitución rápida sin herramienta. Ideal para campos de polo.
· Sectorial y círculo completo en la misma unidad.
· Conexión: rosca hembra 11/2”

· Rango de Boquillas:
· I-80. Sectorial. Trayectoria estándar 12 (22,5°). #10 a #53
· I-80 ON. Círculo completo. Trayectoria estándar 10 (22,5°). #15 a #53

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

ASPERSORES LARGO ALCANCE

Aspersores de turbina totalmente accesibles por la parte superior. Fácil desmontaje de la válvula de pie y solenoide.
Radio de 13,1 a 27,7 m. Precisión de tranajo de 3,4 a 6,9 bares.
Giro completo/ giro parcial (de 60° a 360°).
Opción de tobera trasera ”contour“.
Rosca ACME 1 1/2” Hembra.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

G885

70,67
525,83

-------
-------
-------

I-90

Ideal para campos deportivos y grandes áreas públicas.
Alcance entre 20,4 m y 29,3 m.
Consultar disponibilidad modelo cubierta identificativa de agua no potable.
Con 6 toberas cromocodificadas.
Conexión: rosca 1 1/2” H.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P
306,58
306,58

91,83



ASPERSORES LARGO ALCANCE

G90

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Radios de 20 a 29 metros. Presión de trabajo de 4,1 a 6,9 bares.
Boquilla 53 instalada de serie
Rosca ACME 1 1/4”.

* Disponible hasta finalizar existencias.

REF. MODELO P.V.P.

ADAPTADORES PARA ASPERSORES HUNTER LARGO ALCANCE

---------

86,18 
86,18

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Aspersores de turbina totalmente accesibles por la parte superior. Fácil desmontaje de la válvula de pie y solenoide.
Radio de 22 a 31 metros. Presión de trabajo de 5,5 a 7,6 bares.
Rosca ACME 1 1/2” Hembra.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

G900

53,51

528,16
98,86

73,63
37,28



ASPERSORES LARGO ALCANCE

REF. MODELO P.V.P.

CODOS ARTICULADOS

Codos articulados de alta resistencia prefabricados en PVC con juntas tóricas.
Consulte disponibilidad de brazos en 46 cm de longitud y diseño de salida triple.

UNID./CAJA
47,69

68,78

68,78

83,71

83,71

101,88

REF. MODELO P.V.P.

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA ASPERSORES LARGO ALCANCE
UNID./CAJA

-------

---------

---------

7,79
------
63

65,02
-------
-----  
9,68 
72,77

REF. MODELO P.V.P.

ACOPLES RÁPIDOS DE BRONCE

· Construcción de bronce rojo y acero inoxidable.
· Tapa termoplástica Turf top ™ y cubiertas sin cierre.

UNID./CAJA
68,68

214,15
76,03

117,35
26,16



ASPERSORES CAMPOS DE DEPORTES 
CON CÉSPED ARTIFICIAL

TURBINAS ST

Turbinas Hunter de largo alcance para el riego de instalaciones deportivas con césped artificial.
Radio de 31 a 35 metros.
Configuración del sector de 40 a 360 grados.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

CODOS ARTICULADOS

Codos articulados de alta resistencia prefabricados en PVC con juntas tóricas.
Consulte disponibilidad de brazos en 46 cm de longitud y diseño de salida triple.

579,38

623,39

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA
47,69

68,78

68,78

83,71

83,71

101,88



ST-1700 - ASPERSOR CAÑÓN PARA CESPED ARTIFICIAL CON VÁLVULA INCORPORADA

Turbina de largo alcance con válvula incorporada y espacio de alojamiento para decodificadores si fuera
necesario en formato muy compacto.
Con selector de Encendido-Apagado automático.
Diseñado a partir del aspersor de largo alcance ST-1600 deprobada eficiencia y fiabilidad.
Mantenimiento total desde la parte superior.
Mecanismo de engranajes de lata resistencia fiable y duradero incluso con aguas de baja calidad.
Boquilla secundaria rediseñada para mejora de uniformidad y rotación de giro.
Cinco boquillas especialmente diseñadas para campos depòrtivos de césped artificial.
Boquilla standar #20 y rango de boquillas de #16 a #24.
Elevación 25°. Radio hasta 48 m.
Sectorial y círculo completo en la misma unidad (40°-360°).
Velocidad de ciclo completo 80 segundos a 6 bares para configuración en 180°.
Alcance hasta 48 metros.

ST-IBS-1600

ST-BKT-1600

ST-1600 - ASPERSOR CAÑÓN PARA CESPED ARTIFICIAL

Cinco boquillas especialmente diseñadas para campos deportivos de césped
artificial. Radio hasta 48 metros.
Círculo completo y ajustable (40º - 360º) en un mismo modelo.
2 modelos: aéreo (ST 1600 BR) y emergente (ST1600B).

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.236,88 

1.188,10

86,03

476,71

3.284,76 

72,77

ASPERSORES CAMPOS DE DEPORTES 
CON CÉSPED ARTIFICIAL

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA
2..779,58

85,31

NOVEDAD



ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULAS
TABLA COMPARATIVA

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PGVPGV DE TAPA
ROSCADA ICV

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

ELECTROVÁLVULAS



ELECTROVÁLVULAS

CON TAPA ROSCADA.
Construcción en PVC de larga duración.
Presión de trabajo de 1,4 atm. a 10,3 atm.
Posibilidad de incorporar regulador de presión ACCU-SYNC.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PGV-JT

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PGV-9V con solenoide 9V

PGV-JT 9V con solenoide 9V

Construida en PVC de larga duración.
Presión de trabajo, de 1,4 atm. a 10,3 atm.
Posibilidad de incorporar regulador de presión ACCU-SYNC .
Fijación de la tapa con tornillos.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PGV

7,60
7,60 
9,70
9,70 

91,84

112,14

50,63
50,63
52,41
52,41
26,61
50,28

30,88
32,70 
30,88
32,70

57,02 
58,85
57,02
58,85



Construcción en nylon reforzado en fibra de vidrio.
Presión de trabajo hasta 15 atmósferas.
Opciones: regulador de presión ACCU-SYNC y Filter Sentry (consultar).

· Regulación de 1,4 a 7,0 bar.
· Funciona con todas las electroválvulas Hunter.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

ICV

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

SOLENOIDES HUNTER

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REGULADORES DE PRESIÓN

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PCZ - KIT CONTROL ZONA GOTEO

98,21
28,42 €
66,18
543,89

84,36

30,22
18,34

115,88

115,88

61,60

61,60

ELECTROVÁLVULAS
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REGULADORES DE PRESIÓN

Reguladores de presión para uso riego agrícola y en riego para zonas verdes, tanto para 
aspersión como riego de bajo volumen (goteo). Son intemperie resistiendo sol y enterramiento. 
Calibrados de fábrica de por vida.

• Cada regulador mantiene una presión constante de salida preestablecida basada en su caudal
y presión de entrada.

• 100% probada con agua en las instalaciones de Senninger para comprobar su precisión.
• La histéresis y la pérdida de fricción muy bajas ayudan a mantener una regulación precisa.
• Se puede instalar sobre o debajo de la superficie.
• Diseño patentado a prueba de manipulación.
• Sin partes metálicas externas para una excelente resistencia a la corrosión.
• Cuerpo superior e inferior y piezas internas de policarbonato, xenoy y caucho con juntas

elastómeras y diafragma elastómero reforzado.
• Regulación mediante resorte de compresión de acero inoxidable, encerrado en cámara aislada.

Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada

PRLG10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1590 l/h

PRLG15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1590 l/h

PRLG20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1590 l/h

PRLG25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1590 l/h

PRLG30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1590 l/h

PRLG35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1590 l/h

PRLG40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1590 l/h 

GAMA PRLG. Regulador de presión de bajo caudal (114-1.590 l/h)

• Muy Compacto.
• De 0,70 a 2,8 bar rosca H-M en ¾”. Rosca NPT.

Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada

 PSR10 ó PSR-2-10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 3407 l/h

 PSR15 ó PSR-2-15 1,03 bar 6,56 bar 114 - 3407 l/h

 PSR20 ó PSR-2-20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 3407 l/h

 PSR25 ó PSR-2-25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 3407 l/h

 PSR30 ó PSR-2-30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 3407 l/h

 PSR35 ó PSR-2-35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 3407 l/h

 PSR40 ó PSR-2-40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 3407 l/h

 PSR50 ó PSR-2-50 3,45 bar 8,96 bar 114 - 3407 l/h

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J7055-1 PRLG103F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 0,70 bar. 1 14,97 €
J7056 PRLG153F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,05 bar. 1 14,97 €
J7057 PRLG203F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,40 bar. 1 14,97 €
J7058 PRLG253F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,75 bar. 1 14,97 €
J7059 PRLG303F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 14,97 €
J7060 PRLG353F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,45 bar. 1 14,97 €
J7061 PRLG403F3M. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 14,97 €

GAMA PSR y PSR2. Regulador de medio caudal ( 114-3.407 l/h)

• De 0,70 a 3.50 bar rosca H-H en ¾”. Rosca NPT.
• Recomendado para aguas relativamente limpias.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J7062 PSR2103F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 0,70 bar. 1 15,71 €
J7063 PSR2153F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,05 bar. 1 15,71 €
J7064 PSR2203F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,40 bar. 1 15,71 €
J7065 PSR2253F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 1,75 bar. 1 15,71 €
J7066 PSR2303F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 15,71 €
J7067 PSR2353F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,45 bar. 1 15,71 €
J7068 PSR2403F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 15,71 €
J7069 PSR2503F3F. Reductor de presión 3/4”. Presión suministrada 3,50 bar. 1 15,71 €

El regulador de presión mantiene la presión de funcionamiento predeterminada siempre que la presión de entrada sea 
al menos 0,34 bar superior a la presión de salida esperada, sin superar la presión de entrada máxima mostrada arriba.

NOVEDAD
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Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada
PR10HF 0,69 bar 6,20 bar 2271 - 7268 l/h
PR15HF 1,03 bar 6,55 bar 2271 - 7268 l/h
PR20HF 1,38 bar 6,89 bar 2271 - 7268 l/h
PR25HF 1,72 bar 7,24 bar 2271 - 7268 l/h
PR30HF 2,07 bar 7,58 bar 2271 - 7268 l/h
PR40HF 2,76 bar 8,27 bar 2271 - 7268 l/h
PR50HF 3,45 bar 8,96 bar 2271 - 7268 l/h 

Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada
PMR10MF 0,69 bar 6,20 bar 909 - 3634 l/h
PMR15MF 1,03 bar 6,55 bar 454 - 4543 l/h
PMR20MF 1,38 bar 6,89 bar 454 - 4543 l/h
PMR25MF 1,72 bar 7,24 bar 454 - 4543 l/h
PMR30MF 2,07 bar 7,58 bar 454 - 4543 l/h
PMR35MF 2,41 bar 7,93 bar 454 - 4543 l/h
PMR40MF 2,76 bar 8,27 bar 454 - 4543 l/h
PMR50MF 3,45 bar 8,96 bar 454 - 4543 l/h

GAMA PMR-MF. Regulador de caudal medio (454-4.542 l/h)

• De 0,70 a 3.50 bar rosca H-H en 1”. Rosca BSP.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J7070 PMR10MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 0,70 bar. 1 25,44 €
J7071 PMR15MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 1,05 bar. 1 25,44 €
J7072 PMR20MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 1,40 bar. 1 25,44 €
J7073 PMR25MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 1,75 bar. 1 25,44 €
J7074 PMR30MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 
J7075 PMR35MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 2,45 bar. 1 25,44 €
J7076-1 PMR40MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 25,44 €
J7077 PMR50MF4FB4FBV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 3,50 bar. 1 25,44 €

GAMA PRU. Regulador de caudal para caudales muy altos (4.543-22.713 l/h).

• Tamaño Compacto. De 0,70 a 4.14 bar rosca H-H en 2”. Rosca BSP.

REF. MODELO UNID./CAJA
J7085 PRU108FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 0,70 bar. 1 217,02 €
J7086 PRU158FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 1,05 bar. 1 217,02 €
J7087 PRU208FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 1,40 bar. 1 217,02 €
J7088 PRU258FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 1,75 bar. 1 217,02 €
J7089 PRU308FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 217,02 €
J7090 PRU408FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 217,02 €
J7091 PRU508FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 3,45 bar. 1 217,02 €
J7092 PRU608FB8FB. Reductor de presión 2”. Presión suministrada 4,14 bar. 1 217,02 €

GAMA PRLV. Regulador de caudal para caudales medios y estáticos (114-4.088 l/h).

• De 2,07 a 3,45 bar rosca H-H en 1”. Rosca NPT.

REF. MODELO UNID./CAJA
J7093 PRLV30MF4F4FV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 40,41 €
J7094 PRLV40MF4F4FV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 40,41 €
J7095 PRLV50MF4F4FV. Reductor de presión 1”. Presión suministrada 3,50 bar. 1 40,41 €

GAMA PR-HF. Regulador para caudales altos (2.271-7.268 l/h)

• De 0,70 a 3.50 bar en rosca H-H 11/4 – 11/4. Rosca BSP.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J7078 PR10HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 0,70 bar. 1 50,89 € 
J7079 PR15HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 1,05 bar. 1 50,89 €
J7080 PR20HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 1,40 bar. 1 50,89 € 
J7081-1 PR25HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 1,75 bar. 1 50,89 €
J7082 PR30HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 2,10 bar. 1 50,89 €
J7083 PR40HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 2,80 bar. 1 50,89 € 
J7084 PR50HFB5F5FBV. Reductor de presión 1 1/4”. Presión suministrada 3,50 bar. 1 50,89 € 

Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada
PRU10 0,69 bar 6,20 bar 4543 - 22713 l/h
PRU15 1,03 bar 6,55 bar 4543 - 22713 l/h
PRU20 1,38 bar 6,89 bar 4543 - 22713 l/h
PRU25 1,72 bar 7,24 bar 4543 - 22713 l/h
PRU30 2,07 bar 7,58 bar 4543 - 22713 l/h
PRU40 2,76 bar 8,27 bar 4543 - 22713 l/h
PRU50 3,45 bar 8,96 bar 4543 - 22713 l/h
PRU60 4,14 bar 9,65 bar 4543 - 22713 l/h

Presión Presión
Modelo suministrada máxima de Rango de caudal

entrada
PRLV30 2,07 bar 8,62 bar 4088 l/h
PRLV40 2,76 bar 8,62 bar 4088 l/h
PRLV50 3,45 bar 8,62 bar 4088 l/h

NOVEDAD

25,44 €



PROGRAMADORES
HYDRAWISE

TABLA COMPARATIVA

*Modular indica la capacidad de los programadores para ampliar el número de estaciones a partir de una base.

ESPECIFICACIONES HC 
HYDRAWISE

HCC 

NÚMERO DE ESTACIONES 6 y 12,  6, 12, 24 + VM 4 a 23 + VM 8 a 54 + VM

TIPO *

Fijo. Hay que asignar como  

 válvula maestra una de 
estas válvulas de estación"

Fijo Modular Modular

PROGRAMAS INDEPENDIENTES
Programación basada en 

estaciones
Programación basada en 

estaciones
Programación basada en 

estaciones
Programación basada en 

estaciones

NÚMERO DE PROGRAMAS        
SIMULTÁNEOS

--- --- ---
2 estaciones cualesquiera 

+ P/MV

GARANTÍA 2 Años 2 Años 2 Años 5 Años

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PROTECCIÓN
Plástico
 interior

Plástico
 interior

Plástico
exterior

Plástico para interiores/
exteriores

Metal para exteriores

Acero inoxidable para 
exteriores

Plástico para exteriores

Pedestal de plástico

Pedestal metálico

Pedestal de acero 
inoxidable

COMPATIBLE CON MEDIDOR 
DE CAUDAL

Medidor de caudal HC Medidor de caudal HC Medidor de caudal HC Medidor de caudal HC

SOFTWARE PARA GESTIÓN
DEL AGUA

Hydrawise TM Hydrawise Hydrawise Hydrawise

COMPATIBLE CON CONTROL 
REMOTO

Web y aplicación móvil Web y aplicación móvil

Web y aplicación móvil

ROAM

ROAMXL

Web y aplicación móvil

ROAM

ROAMXL

Y 

ENTRADAS PARA SENSORES 2 2 1 2 (todos los modelos)

MAX. STATION RUN TIMES (hours) 24 24 24 24

PROGRAMADORES HYDRAWISE

Prog basada en 
estaciones

---

2 Años

Plástico para 
interiores/exteriores

 

Web 
y aplicación móvil

1

24



Programador de precio competitivo que continua la trayectoria del X-Core (programadores de dial) en
terminos de fiabilidad y alta eficiencia pero dando un paso más añadiendo la opción de ahorro de agua
gracias a su integración en la plataforma Hydrawise Ajustes del riego basados en datos meteorologicos
locales obtenidos desde internet).
EL programador X2 se transforma de forma rápida y sencilla en un programador
WIFI bajo la plataforma de Hydrawise, simplemente añadiendo el módulo Wifi WAND
Gracias a Hydrawise se pueden gestionar un número ilimitado de dispositivos de forma remota, con
opción de programacion rápida y sencilla, con informacion al momento del estado de los programadores.
La pantalla retroiluminada permite visibiulidad en cualquier condición de luz.
Compatible con el control remoto ROAM y ROAM X.  Disponible en 4, 6 , 8 y 14 estaciones .
Con 3 programas y con 4 arranques cada programa y tiempos de riego de hasta 6 horas.
La funcion QuickCheckTM diagnostica el estado del cableado. Si se detecta fallo en el cableado de una
estación, el programador anula el riego de esa estación pero continua con el riego del resto.
Con posibilidad de suspender el riego hasta 99 días.
Con posibilidad de configuración de retraso de arranque de estacion en caso de válvulas de arranque
transiciones en los bombeos.  Con opción de Ciclo-Remojo para evitar pérdidas de agua o escorrentia.

PROGRAMADOR X2

PROGRAMADOR HC  PRO HC

Número de estaciones:
• HC: 6 y 12. • Pro-HC: 6, 12 y 24 estaciones fijas.

Armario:

• HC plástico para interior.
• Pro-HC plástico para interior y exterior.
• Con capacidad Wi-Fi para una conexión a Internet rápida y sencilla.
• Pantalla táctil en color.
• Totalmente programable desde la propia unidad.
• Compatible con medidor de caudal HC; monitorización y alertas de caudal.
• Monitorización y alertas eléctricas incorporadas.
• Puertos para sensores avanzados.
• Compatible con el software Hydrawise.
• Período de garantía: 2 años.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE PRO-HC

• Terminal dedicada para válvula maestra/arranque de la bomba.
• Bloques de terminales y compartimento de cableado grandes.
• Sensor de miliamperios incorporado para detectar fallas en el cableado del solenoide.

566,24
662,54

591,92 
701,06

1.227,50

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PROGRAMADORES HYDRAWISE

97,74
225,98
270,92
468,66 
222,13 

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

s.

NOVEDAD



PROGRAMADOR HPC

Compatible con Wi-Fi para una fácil conexión a Internet desde cualquier lugar.

• Utiliza el software en línea Hydrawise para ofrecer ajustes automáticos en los programas de riego.
• Ahorra agua gracias a los ajustes de programación basados en la información meteorológica local.
• Utiliza módulos Pro-C para crear combinaciones de estaciones entre 4 y 16.
• Sensor de miliamperios incorporado. • Compatible con los controles remotos Roam y Roam XL.
• Pantalla táctil. • Ajustes de riego predictivo (Predictive Watering™).
• Detección y alertas de caudal con el caudalímetro HC opcional. • Detección de cableado y alertas.
• Incluye el conector y el cable de 1,5 m. • Válvula Maestra / Bombeo proglamable por estación.

385,20

364,84

425,00
91,03
337,44

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

• Wi-Fi habilitada para conexión rápida al software Hydrawise.
• Número de estaciones: de 8 a 38 (plástico), de 8 a 54 (metal).
• Caja: plástico, metal y acero inoxidable para exteriores con opción de montaje mural o en pedestal.
• Funcionamiento de estaciones simultáneas: 2 .
• Cableado SmartPort pre-instalado de fábrica para compatibilidad con los controles remoto ROAM/ROAM XL.
• Sensor en milliamp instalado de fábrica para detección de fallos y alertas de cableado.
• Compatible con caudalímetro HC; supervisión y alertas de caudal.
• Pantalla de 8 cm a todo color.
• Garantía: 5 años.
• Interfaz de pantalla táctil.
• Ajustes de riego predictivo (Predictive Watering™).
• Compatible con los programadores antiguos ICC e ICC2.
• Ciclo e infiltración.
• Retraso programable entre estaciones.
• Rain Delay Configurable.
• Válvula Maestra / Bombeo proglamable por estación.
• Compatible con el sistema de decodificadores EZDS.

PROGRAMADOR HCC

1.103,08

1.560,06

4.526,10 

7.106,94

593,21
975,23
961,84
441,90
121,91
172,19
318,47
624,74

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

PROGRAMADORES HYDRAWISE

NOVEDAD

NOVEDAD

402,92



El sistema EZ es un sistema único de dos cables muy competitivo en precio compatible únicamente con los
programadores Hunter HPC. PROC, HCC y ICC2.

Compatible con los programadores HPC. PROC, HCC y ICC2.
Los decodificadores EZ1 han sido diseñados para trabajar con el sistema EZDS. EZDM sólo es
compatible con los decodificadores EZ1.

• Se puede usar el cableado convencional existente en la instalación para crear el sistema de dos hilos
decodificadores EZ. Simplemente respete las distancias que se muestran a continuación.

• No necesita protecciones anti-descarga.
• EZ no requiere de conexiones especiales, pero en cualquier caso las conexiones

deben ser estancas para mantener la integridad de los cables y de dichas conexiones.
• Hasta 54 estaciones con Bomba/Válvula maestra.
• Activación de hasta 2 solenoides por decodificador.
• Arranque simultaneo de hasta 2+2+ Maestra = 5 válvulas.
• Posibilidad de funcionamiento híbrido para los modeloa HCC e ICC2. Se peude mezclar el sistema tradicional

multicable con el sistema de decodificadores hasta un máximo de 54 estaciones. Todas las combinaciones son
posibles. Se puede, por ejemplo, tener dos módulos de 8 estaciones multicable y un módulo de decodificadores.
De esta manera tendríamos que las estaciones que van de la 1 a la 16 son multicable y de la 17 a la 54 son
decodificadores.

• Decodificadores programables con Led de diagnóstico.

Seccion mm2 Distancia
0.5 mm2 167
0.8 mm2 267
1.0 mm2 333
1.5 mm2 500
2.5 mm2 833
4.00 mm2 1333

Seccion mm2 Distancia
0.5 mm2 167
0.8 mm2 267
1.0 mm2 333
1.5 mm2 500
2.5 mm2 833
4.00 mm2 1333

* Decodificadores programables con LED de diagnóstico.

SISTEMA DE DECODIFICADORES EZDS

EZDS. SISTEMA FÁCIL DE DECODIFICADORES

455,60
29,50

364,84

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

adores.
 son

NOVEDAD

NOVEDAD



313,30

354,38

707,48

946,31

345,40

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

SENSORES DE CAUDAL HYDRAWISE

PROGRAMADORES HYDRAWISE

NOVEDAD



PROGRAMADORES 24V
PROGRAMADORES 24V

TABLA COMPARATIVA

ACC ACC2

6 a 42
Hasta 48 con

12 a 42
Hasta 99 con

12 a 54  
Hasta 225 

con

Modular Modular Modular

4 6 32

8 
 (16 para

 programa D)
10 10

2 6 14 convencional, 

5 Años 5 Años 5 Años

Plástico/
Metálico  

Exterior
inoxidable 

Pedestal de 
plástico 

Pedestal
inoxidable

Metálico
exterior

Exterior
inoxidable

Pedestal de 
plástico

Pedestal
inoxidable

Plástico/Metálico
exterior

Exterior
inoxidable

Pedestal de 
plástico

Pedestal
inoxidable

WFS
Flow-Sync

WFS

Flow-Sync  
y otros

WFS

Caudalímetro HC

IMMS Built-In

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

2 (Plastic )

3 (Metal & Ped)

4 + sensor 
de caudal 3 Clik + 6 de Caudal

12 6 12

*Modular indica la capacidad de los programadores para ampliar el número de estaciones a partir de una base.

ESPECIFICACIONES ECO LOGIC PCC ICC2

NÚMERO DE ESTACIONES 4, 6 2, 4, 6, 8 4 a 16 6, 12 8 a 54

TIPO* Fijo Fijo Modular Fijo Modular

PROGRAMAS INDEPENDIENTES 2 3 3 3 4

TIEMPOS DE INICIO POR 
PROGRAMA 4 4 4 4 8

NÚMERO DE PROGRAMAS        
SIMULTÁNEOS --- --- --- --- 2

GARANTÍA 2 Años 2 Años 2 Años 2 Años 5 Años

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PROTECCIÓN Plástico interior
Plástico interior

Plástico exterior

Plástico interior

Plástico exterior

Plástico interior

Plástico exterior

Metálico
exterior

Exterior
inoxidable

Pedestal de 
plástico

Pedestal
inoxidable

COMPATIBLE CON MEDIDOR  
DE CAUDAL

SOFTWARE PARA GESTIÓN
DEL AGUA

COMPATIBLE CON CONTROL 
REMOTO ROAM

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

Y  

COMPATIBLE CON 

FUNCIONA CON PILAS

ENTRADAS 
PARA 
SENSORES

1 1 1 1 1

TIEMPO MAX. DE RIEGO 
POR ESTACIÓN (horas) 4 4 6 6 12

Hasta 48 con Hasta 99 con

Modular Modular M

4 6

8
 (16 para

 programa D)
10

2 6 14 co

5 Años 5 Años 5

Plástico/
Metálico 

Exterior
inoxidable

Pedestal de 
plástico

Pedestal
inoxidable

Metálico
exterior

Exterior
inoxidable

Pedestal de
plástico

Pedestal
inoxidable

Plásti
e

E
in

Pe
p

P
in

WFS
Flow-Sync

WFS

Flo
y

Cauda

IMMS B

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL RO

2 (Plastic )

3 (Metal & Ped)

4 + sensor 
de caudal 3 Clik +

12 6

NÚMERO DE ESTACIONES 4, 6 2, 4, 6, 8 4 a 16 6, 12 8 a 54

TIPO* Fijo Fijo Modular Fijo Modular

PROGRAMAS INDEPENDIENTES 2 3 3 3 4

TIEMPOS DE INICIO POR 
PROGRAMA 4 4 4 4 8

NÚMERO DE PROGRAMAS        
SIMULTÁNETT OS --- --- --- --- 2

GARANTÍA 2 Años 2 Años 2 Años 2 Años 5 Años

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PROTECCIÓN Plástico interior
Plástico interior

Plástico exterior

Plástico interior

Plástico exterior

Plástico interior

Plástico exterior

Metálico
exterior

Exterior
inoxidable

Pedestal de
plástico

Pedestal
inoxidable

COMPATIBLE CON MEDIDOR AA
DE CAUDAL

SOFTWARE PARA GESTIÓN
DEL AGUA

COMPATIBLE CON CONTROL AA
REMOTO ROAM

ROAM  
ROAM XL

ROAM
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

ROAM  
ROAM XL

Y  

COMPATIBLE CON AA

FUNCIONA CON PILAS

ENTRADAS
PARA
SENSORES

1 1 1 1 1

TIEMPO MAX. DE RIEGO
POR ESTACIÓN (horas) 4 4 6 6 12



Programador electrónico con triple programa y 4 arranques diarios por programa.
Modelo de montaje interior (2, 4, 6, 8 estaciones) o mural exterior (4, 6, 8 estaciones).
Capaz de poner en funcionamiento 3 solenoides simultáneamente. Salida transformador 1A.
Programación no volátil.

Para montaje mural en interior

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

X- CORE

Programador electrónico con triple programa y 4 arranques diarios por programa.
Modelo de montaje interior (4 y 6 estaciones).
Programación no volátil.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

ECO LOGIC

109,90
124,55
39,20
75,82

85,08
96,12

PROGRAMADORES 24V

Programador de precio competitivo que continua la trayectoria del X-Core (programadores de dial) en
terminos de fiabilidad y alta eficiencia pero dando un paso más añadiendo la opción de ahorro de agua
gracias a su integración en la plataforma Hydrawise Ajustes del riego basados en datos meteorologicos
locales obtenidos desde internet).
EL programador X2 se transforma de forma rápida y sencilla en un programador
WIFI bajo la plataforma de Hydrawise, simplemente añadiendo el módulo Wifi WAND
Gracias a Hydrawise se pueden gestionar un número ilimitado de dispositivos de forma remota, con
opción de programacion rápida y sencilla, con informacion al momento del estado de los programadores.
La pantalla retroiluminada permite visibiulidad en cualquier condición de luz.
Compatible con el control remoto ROAM y ROAM X.  Disponible en 4, 6 , 8 y 14 estaciones .
Con 3 programas y con 4 arranques cada programa y tiempos de riego de hasta 6 horas.
La funcion QuickCheckTM diagnostica el estado del cableado. Si se detecta fallo en el cableado de una
estación, el programador anula el riego de esa estación pero continua con el riego del resto.
Con posibilidad de suspender el riego hasta 99 días.
Con posibilidad de configuración de retraso de arranque de estacion en caso de válvulas de arranque
transiciones en los bombeos.  Con opción de Ciclo-Remojo para evitar pérdidas de agua o escorrentia.

PROGRAMADOR X2

97,74
225,98
270,92
468,86
222,13

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

s.

NOVEDAD



REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

TRANSFORMADOR PROGRAMADORES 24 V

50,19

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

Programador de cuatro estaciones ampliable hasta 16, en módulos de 3 y 9 estaciones.
Triple programa y 4 arranques diarios por programa.
Modelos de montaje mural exterior e interior.
Programación y hora no volátil.

PRO-C

258,97

304,74
91,03

337,44

402,92

385,20

364,84

ICC2

REF.

. Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 estaciones, hasta 38 estaciones,
 con armario de plástico y hasta 54 estaciones con armario metálico.
· 4 programas totalmente independientes y 8 horas de inicio por programa.
· Compatible con el sistema de codificadores EZDS.

MODELO UNID./CAJA P.V.P.

607,98

1.279,97

172,19

318,47

624,74
403,80

PROGRAMADORES 24V
Programador de estaciones fijas PRO-C.
Modelos de 6 y 12.
Incluye transformador.

Para montaje mural en interior

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

Para montaje mural en exterior

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PCC CONVENCIONAL

327,61
441,90

297,14
426,65



El sistema EZ es un sistema único de dos cables muy competitivo en precio compatible únicamente con los
programadores Hunter HPC. PROC, HCC y ICC2.

Compatible con los programadores HPC. PROC, HCC y ICC2.
Los decodificadores EZ1 han sido diseñados para trabajar con el sistema EZDS. EZDM sólo es
compatible con los decodificadores EZ1.

• Se puede usar el cableado convencional existente en la instalación para crear el sistema de dos hilos
decodificadores EZ. Simplemente respete las distancias que se muestran a continuación.

• No necesita protecciones anti-descarga.
• EZ no requiere de conexiones especiales, pero en cualquier caso las conexiones

deben ser estancas para mantener la integridad de los cables y de dichas conexiones.
• Hasta 54 estaciones con Bomba/Válvula maestra.
• Activación de hasta 2 solenoides por decodificador.
• Arranque simultaneo de hasta 2+2+ Maestra = 5 válvulas.
• Posibilidad de funcionamiento híbrido para los modeloa HCC e ICC2. Se peude mezclar el sistema tradicional

multicable con el sistema de decodificadores hasta un máximo de 54 estaciones. Todas las combinaciones son
posibles. Se puede, por ejemplo, tener dos módulos de 8 estaciones multicable y un módulo de decodificadores.
De esta manera tendríamos que las estaciones que van de la 1 a la 16 son multicable y de la 17 a la 54 son
decodificadores.

• Decodificadores programables con Led de diagnóstico.

Seccion mm2 Distancia
0.5 mm2 167
0.8 mm2 267
1.0 mm2 333
1.5 mm2 500
2.5 mm2 833
4.00 mm2 1333

* Decodificadores programables con LED de diagnóstico.

SISTEMA DE DECODIFICADORES EZDS
EZDS. SISTEMA FÁCIL DE DECODIFICADORES

455,60
29,15
364,84

REF. MODELO P.V.P.UNID./CAJA

adores.
 son

NOVEDAD

NOVEDAD



REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Programador de 6 estaciones. Ampliación con módulos de 6 estaciones hasta 30 estaciones en armario
de plástico y hasta 42 estaciones con armario metálico.
Podemos controlar el caudal en tiempo real.  Ajuste porcentual mensual independiente por programas.
Posibilidad de simultanear dos programas.  Modulo para decodificadores opcional.
Cada decodoficador DUAL incluye 2 conectores estancos DBRY-6 y el DUAL-S incluye 4.

I-CORE

ACC

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

. Programador de 12 estaciones, ampliación con módulos de 6 estaciones hasta 42.

. Lectura del caudal a tiempo real, con respuesta inmediata en el caso de caudal incorrecto.
6 programas totalmente independientes. Todos pueden funcionar simultáneamente.
2 circuitos programables de electroválvula maestra/arranque de bomba.
Fácil actualización modular a comunicación bidirecional con control central (IMMS)
Pre-instalación de mando a distancia Hunter ROAM y ROAM-XL.
Compatible con el sistema IMMS.

KIT DE COMUNICACIÓN PARA ACC

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Permite la comunicación por medio de datos móviles (LTE) con los programadores ACC.
Instalación sencilla en el marco de la caratula (incluye antenas y opción de antenas exteriores).
Con pantalla intergrada para conocer el estado y ayudar en la configuración.

· Programador de 12 estaciones, ampliación con modulos de 6 estaciones hasta 54 estaciones.
· 32 programas totalmente independientes.
· 6 válvulas maestras/6 sensores de caudal.

ACC2

NOVEDAD

1.963,31

2.197,74

7.369,74
652,01

470,32

1.227,94
2.288,44

295,82
1.101,43
303,26
494,89
202,62

472,36

3,85

Consultar

Consultar
652,01
1.019,75

472,36

3.985,22 €

PROGRAMADORES 24V

1.464,23
2.446,58
Consultar

567,47
7-4 Renovación anual tarjeta SIM 3MB 

Removacón anual tarjeta SIM 5 MB7-5
180,00 €
228,00 €



470,32 
366,29 

1.391,89 €

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

. Programador de decodificadores modular de 75 a 225 estaciones.

. 32 programas totalmente independientes.

. 6 válvulas maestras / 6 sensores de caudal.

ACC2 DECODIFICADOR

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

. Programador para decodificadores ACC.

. El decodificador de 2 hilos desde el programador más potente de Hunter para la gestión de zonas grandes  
 y sofisticadas.
Hasta 99 estaciones.  Un máximo de 6 rutas de 2 hilos de hasta 4,5 Km cada una.
Fácil actualización modular a comunicación bidireccional con control central (IMMS).
6 programas totalmente independientes con 10 tiempos de inicio.
Cada decodificador incluye 2 conectores estancos DBRY-6 para cables rojo y azul.

ACC-99D

203,72
374,80
470,52
756,97
899,02

3,85

Consultar

Consultar

Consultar

2.981,60

3.289,28 

3.919,30 

7.684,75
1.097,41
470,32

1.019,75
1.868,08

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

• Permite conocer el estado del programador ACC2 de un golpe de vista sin necesidad de abrir el aramrio. Nos informa
si el programador esta en estado NORMAL de funcionamiento, esta con una ALARMA o con un CORTE DE CORRIENTE.
• Instalación muy sencilla, con baja tensión usando los pasacables del aramario del programador.

KIT DE COMUNICACIÓN PARA ACC2

175,82

PROGRAMADORES 24V



REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

• Software para centralizar y controlar a distancia desde la nube, los programadores ICC2 y ACC2.
• Accesible por movil, tablet y ordenador en Interface intuitiva y fácil de manejar.
• Permite ver, en mapa interactivo, el estado del programador, cambiar la configuración,
ver previsiones del tiempo, ahorrar agua, y recibir alrams y notificaciones importantes en tiemo real.
• Con mapas y avisos por alarmas.
• Ajuste automático del riego basado en pronosticos meteorológicos.
• Conectividad a trvés de Wi-Fi, LAN (Ethernet) y teléfono movil.
• Control total de las configuraciones de programación de forma remota bien por internet bien por ROAM/ROAM XL.
• Comprobación de estado y actividad de un vistazo.

SOFTWARE CENTRALUS

243,79 

243,79 

718,80
470,32 
366,29 

1.321,89 €

NOVEDAD

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

IMMS

Consultar
Consultar
536,35

873,12
1.464,23
2.446,58
Consultar

567,47
4.158,26

Consultar
1.480,97

PROGRAMADORES 24V

HASTA FIN 

DE EXISTENCIAS

HASTA FIN 

DE EXISTENCIAS



PROGRAMADORES 9V
PROGRAMADORES 9V

TABLA COMPARATIVA

1 (BTT) - 2 (BTT2) 1, 2, 4, 6 1, 2, 4 6, 12

2 3 4 3

2 4 9 4

--- --- --- ---

2 Años 2 Años 2 Años 2 Años

Plástico exterior
Plástico exterior

Sumergible

Plástico exterior

Sumergible

Plástico
interior/
exterior

Inoxidable
interior/
exterior

Aplicación móvil WVP

1 1 1

6 (BTT1) - 12 (BTT2) 6 4 4

*Modular indica la capacidad de los programadores para ampliar el número de estaciones a partir de una base.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE ESTACIONES

PROGRAMAS INDEPENDIENTES

TIEMPOS DE INICIO POR 
PROGRAMA

NÚMERO DE PROGRAMAS        
SIMULTÁNEOS

GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PROTECCIÓN

COMPATIBLE CON MEDIDOR 
DE CAUDAL

SOFTWARE PARA GESTIÓN
DEL AGUA

COMPATIBLE CON CONTROL 
REMOTO

Y 

COMPATIBLE CON 

FUNCIONA CON PILAS

ENTRADAS 
PARA 
SENSORES

TIEMPO MAX. DE RIEGO 
POR ESTACIÓN (horas)

BTT-BTT2 NODE WVS XC HYBRID

1, 2, 4

3

---

Plástico exterior

Sumergible

1

NODE



PROGRAMADOR DE RIEGO DE GRIFO BLUETOOTH BTT Y BTT2

Programador de grifo gestionado desde móvil o tablet a través de aplicación multi-idioma que 
comunica con el programador vía bluetooth con un alcance de 10 metros.

• Arranque y parada de riego anual mediante aplicación y/o botón físico con apagado
automático después de 1 hora.

• Rosca a grifo BSP de ¾”. No necesita adaptadores. Adaptador de acople rápido incluido.
• Aplicación compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior.

La aplicación puede gestionar un número ilimitado de dispositivos.
• Indicador LED rojo de pila baja.
• Protección de seguridad con contraseña.
• Compatible con sistemas de goteo mediante la opción BTT-LOC.
• Pilas alcalinas AA incluidas.
• Suspension del riego hasta 99 días.

Dos modos de programación:

PROGRAMACIÓN EN MODO GRIFO

• Tiempos de riego desde 1 segundo hasta 24 horas con 4 horas de arranque.
Ciclos de riego por días o intervalos de 1 a 15 días.

• Período de retraso por lluvia de 0-7 días

PROGRAMACIÓN EN MODO CICLO

• Selección de días de riego. Con posibilidad de dos tramos de funcionamiento
(dos horas de inicio y dos de finalización).

• Tiempo de funcionamiento de 1 s a 24 h. Tiempo de infiltración (opcional) de 1 s a 24 h.
• Modo manual de 1 a 360 minutos .

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

112,75

175,82

PROGRAMADORES 9V

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

NODE - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILAS

Número de estaciones: 1, 2, 4, 6.
3 programas independientes y 4 horas de inicio por programa.
Acepta 1 o 2 pilas de 9v simples.
Certificación IP-68. Estanco hasta 3,7 mts. de profundidad.
Válvula maestra en modelos de 2, 4 y 6 estaciones.

48,02
77,92

202,80

244,25
288,66
333,05

288,66
30,22
3,22



REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

85,03
70,78

241,96
84,66

99,26
Consultar
3,22
3,22

Programador Node gestionado por móvil o tablet a través de Bluetooth con alcance de la señal de hasta 15 m.
Tirada máxima de cable hasta el solenoide de la válvula hasta 30 metros.  Protección IP68.
Rediseñado el alojamiento de las baterías para evitar el posible daño de cable por enganches.
App multilenguaje con aviso de necesidad de sustitución de pilas.
Accionamiento y cancelación de riego, registros y comprobación del estado de la batería con sólo
la pulsación de un botón en el dispositivo sin necesidad de uso de la app.
Con indicador led en la carcasa del estado de la pila (verde o rojo) y estación activa.
Con entrada para conexión a sensor de humedad del suelo.
Compartimento de pilas rediseñado y más fiable. Posibilidad tambien de añadir sensor de heladas y de lluvia.
Modelos de 1,2 y 4 estaciones.  3 programas independientes y 8 arranques por programa.
Tiempos de riego desde 1 segundo hasta 12 horas.  Número ilimitado de dispositivos a manejar por la app.
Posibilidad de programar dias sin riego (de 1 a 31).
Posibilidad de configurar "Ciclo-Remojo" por estación para evitar pérdidas de agua por escorrentías.
Ajuste estacional del riego desde 10% a 300%.
Con código de seguridad de acceso.  Con boton para arranque manual y avance.  Con programa de testeo de todas las estaciones.
Con tapa protectora de goma.  Posibilidad de poner una o dos baterías de 9 voltios para extender el cambio de baterias.
Con garantía de dos años.

PROGRAMADORES 9V
NODE - PROGRAMADOR AUTÓNOMO DE PILASBT NOVEDAD

XC HYBRID

. Mismas características que el programador XC con alimentación a pilas (9v).
Preparado para montaje exterior.
Modelos de 6 y 12 estaciones.
Posibilidad de alimentación a 220v, utilizando los solenoides de 9v.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

NOVEDAD

310,85

451,56

304,74
30,22 

Compuesto por consola de programación vía radio y unidades de control para 1, 2 ó 4 estaciones.

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN AUTÓNOMA VÍA RADIO WVS

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Consultar
457,13
539,17
605,11



SENSORES

SENSORES

SENSORES

TABLA COMPARATIVA

ESPECIFICACIONES
RÁPIDAS

APLICACIÓN

SOLAR
SYNC®

RAIN
CLIK®

MINI-
CLIK®

SOIL-
CLIK®

WIND
CLIK®

FREEZE-
CLIK®

FLOW-
CLIK®

FLOW-
SYNC®

MEDIDOR 
DE

CAUDAL
HC

MINI-
ESTACIÓN
METEREI-
LÓGICA

SENSOR
ETWFS



Detiene el sistema al detectar lluvias entre 3 y 20 mm.

SENSORES

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

MINI - CLICK, sensor de lluvia

SOLAR SYNC

· Proporciona ajustes diarios automáticos de los tiempos de riego según las condiciones
meteorológicas en los programadores Hunter, X-Core, PRO-C, PCC, I-CORE y ACC .
· Recalcula automáticamente el porcentaje de riego.
· Cierre en caso de lluvia o helada.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

SOLAR SYNC WIRELESS (sin hilos)

Pila de 10 años de vida.

RAIN-CLIK WIRELESS: sensor de lluvia sin hilos.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

Nos informa del nivel de humedad del suelo. Corta el riego cuando se alcanza el nivel de humedad deseado.

REF. MODELO

SOIL-CLIK, sensor de humedad

UNID./CAJA P.V.P.

Detienen el riego en cuanto empieza a llover.

RAIN-CLIK, sensor de lluvia

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

361,14

192,00

64,36

Consultar

176,76
113,00
161,65

240,13
Consultar

64,36

72,70



SENSORES

SENSOR DE CAUDAL

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

WIND-CLIK: sensor de viento.

· Activa o apaga el riego de acuerdo a la velocidad del viento programada. Funciona con
sistemas de fuentes para evitar encharcamientos externos cuando sopla el viento.

· Protectores contra vandalismo y daños de de los sensores de lluvia Solar Sync y Rain Click.
· Fabricados en acero inoxidable.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PROTECTORES DE SENSORES INALÁMBRICOS

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

NOVEDAD

Mini estación Metereológica

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

· Corta el viento para velocidades entre 20 y 55 km/h. Anulación del riego programable para
lluvias entre 3 y 20 mm. Corta automáticamente el riego para temperaturas inferiores a 3º C.

293,04
293,04

412,78

477,11

266,78

571,40

472,36

646,62

NOVEDAD



SENSORES

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

NOVEDAD

 
 

 
 

 
 
 

 

SENSORES CAUDAL HYDRAWISE

SENSORES CAUDAL

114,29
140,18
175,28
175,28
205,70 
223,99
251,42
297,14

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

313,30

354,38

707,48

946,31

345,40
  

 



RIEGO LOCALIZADO
ECO MAT

ECO WRAP

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

 
 

 
 

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

RIEGO LOCALIZADO

RIEGO LOCALIZADO

Manta de riego afelpada con tubería PLD-ESD integrada.
Gotero autocompensado de 2 l/h.
Distancia entre emisores 30 cm. Separación entre líneas 35 cm.

Tubería con gotero autocompensado integrado (PLD), modelo recubierto de felpa.
Gotero autocompensado de 2 l/h

RZWS
NOVEDAD

823,59 

998,94

677,66

646,85

42,54 €
51,34
62,55
75,54



ACCESORIOS HUNTER
ACCESORIOS HUNTER

ACCESORIOS HUNTER

En armario estanco con cerradura para uso exterior.
Salida de cables de 24 VCA para conexión rápida y sencilla al programador.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PSR relé de arranque de bomba

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

PILAS

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

ROAM mando a distancia programadores

Mando a distancia hasta 300 m de alcance.
Válido para programadores X-Core, PRO-C, ICC, I-CORE y ACC.

Codos articulados “Hunter” 

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

Mando a distancia de gran alcance hasta 3 km.
Válido para programadores X-Core, PRO-C, ICC, I-CORE y ACC.

ROAM XL mando a distancia programadores largo alcance

HCV válvulas antidrenaje (hasta 9,8m.)

Ahorro de agua evitando el drenaje de los aspersores situados en zonas bajas.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P

55,38
243,26

73
4,12
4,49
4,72

3,22
3,22
3,22
3,22 

10,94
10,94
2,48

1.439,95
746,65
990,44

457,13
266,66
236,18



NOTAS



NOTAS



-
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