
220360 ACON.SPLIT MITSUBISHI MSZDM25VA 2580F A+/A++

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo : Split 1x1 

      Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 5,8 (A+) 

      Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media 

     temporada de calefacción) : A+/A++ 

      Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) : 2500 

      Capacidad de enfriamiento en vatios (min) : 1300 

      Capacidad de enfriamiento en vatios (max) : 3000 

      Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de 

     calefacción) : 3150 

      Capacidad de calentamiento en vatios (min) : 900 

      Capacidad de calentamiento en vatios (max) : 3500 

      Potencia frigorías : 2150 

      Potencia calorías : 2700 

      Calificación energética : A+ 

      Nivel de ruido (unidad de salida) : 50 dB 

      Nivel de ruido según potencia : (22/30/37/43) dB 

      Consumo de energía (calentamiento) (max) : 0,850 kW 

      Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 0,710 kW 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Control de energía

     Potencia frigorías : 2150
     Potencia calorías : 2700
     Calificación energética : A+
     Consumo de energía (calentamiento) (max) : 0,850 kW
     Consumo de energía (enfriamiento) (max) : 0,710 kW

Detalles técnicos

     Tipo : Split 1x1
     Color del producto : Blanco
     Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : 5,8 (A+)
     Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : A+/A++
     Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) : 2500
     Capacidad de enfriamiento en vatios (min) : 1300
     Capacidad de enfriamiento en vatios (max) : 3000
     Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) : 3150
     Capacidad de calentamiento en vatios (min) : 900
     Capacidad de calentamiento en vatios (max) : 3500

Unidad para exteriores

     Número de unidades de exterior : 1
     Ancho de la unidad exterior : 699 mm
     Profundidad de la unidad exterior : 249 mm
     Altura de la unidad exterior : 538 mm
     Nivel de ruido (unidad de salida) : 50 dB

Unidad para interiores

     Número de unidades de interior : 1
     Ancho de la unidad interior : 799 mm
     Profundidad de la unidad interior : 232 mm
     Altura de la unidad interior : 290 mm
     Nivel de ruido según potencia : (22/30/37/43) dB


