@ Balay

Frigorifico 1 puerta integrable, 122.5 x 56 cm, Sistema de integracién de puerta fija
3FIE434S

3FIE434S

« Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
BT » Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122.5 cm x
56 x 55 cm
« Sistema de integracion de puerta fija
« Ciclico
» Cajon Fresh para frutas y verduras
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles
— con perfil antidesbordamiento
« Visualizacion interior de la temperatura mediante LED
 Refrigeracion "Super" con autodesconexion
» Alarma acustica de puerta abierta
B » Descongelacion y evaporacion automatica en refrigerador
« Sistema eficiente de iluminacién cenital mediante LED
» Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
» Juntas de puerta desmontables e intercambiables

e - Accesorios incluidos
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@ Balay

Frigorifico 1 puerta integrable, 122.5 x 56 cm, Sistema de integracion de puerta fija

3FIE434S

Salida de aire

Dimensiones en mm
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Dimensiones en mm

A: Air inlet 2 200 cm; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm; Ventilation options
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Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalacion de puerta fija

Deben respetarse las medidas de los
espacios recomendadas en la tabla para
garantizar una apertura sin colisiones
de la puerta el aparato y evitar que se
daien los muebles de cocina.

Peso méximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso
permitido pueden causar dafios y afectar al
funcionamiento de las bisagras

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras
incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas
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Caracteristicas

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energia en kilovatios hora por aiio
(kWh/a): 101 kWh/a

Suma de volimenes de compartimentos de congelador: 0 |
Suma de volimenes de compartimentos de abatidor: 204 |
Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: B

Tipo de construccion: Integrable

Opcidn de puerta panelable: Posible con accesorio

Altura: 1221 mm

Anchura del producto: 541 mm

Fondo del aparato sin tirador: 550 mm

Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): 1225.0 x 560 x
550 mm

Peso neto: 39,3 kg

Potencia de conexiéon: W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tension: 220-240 V

Frecuencia: Hz

Longitud del cable de alimentacion eléctrica: 230,0 cm

N° de motocompresores: 1

N° de sistemas de frio independientes: 1

Ventilador interior seccién frigorifico: No

Puerta reversible: Si

N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorifico: 4
Estantes para botellas: Si

Capacity of Water Tank: |

Caodigo EAN: 4242006304065

Marca: Balay

Codigo comercial del producto: 3FIE434S

Categoria de producto: Camara del frigorifico

Sistema No frost: No

Tipo de instalacion: Totalmente integrable

Accesorios incluidos: 3 x Huevera

Caracteristicas de consumo y conexion

2023-06-20



